


Verordnungen und Gutezeichen

Die Bauordnungen fordern
Gebaude so zu errichten, dass
die Gesundheit nicht gefahrdet
wird. Die Arbeitsstéttenver-
ordnung fordert eine Luft im
Gebaude, die nicht schlechter
als die AuBenluft ist. Die EU-
Bauproduktenrichtlinie will
Gefahrdungen durch gefahrliche
Gase oder Teilchen ausschlieRen,
indem schadstoffarme Produkte
eingesetzt werden sollen.

In vielen Landern gibt es freiwillige
Gutezeichen zur Begrenzung der
Emission von VOC, Formaldehyd
und anderen gefahrlichen Stoffen
aus Teppichbdden, Bodenbelagen,
Klebstoffe, Mdbeln, Farben usw.

Deutschland, Frankreich und Japan
legten Emissionsobergrenzen fir
viele Produkte fest. ISO, EPA,
ASTM, ANSI, CEN, JIS und andere
Organisationen legten Prifmetho-
den und teilweise ebenfalls Grenz-
werte fest.

Beispiele fir Emissionsbegren-
zungen:

* Indoor Air Comfort, Europa

+ DIBt/AgBB, U-Zeichen,
Bodenbelage, -Deutschland

* EMICODE, Klebstoffe und
andere Bauprodukte - Europa

*  GUT, Teppichbdden - Europa

*  EU-Umweltzeichen - Europa

» Blauer Engel - Deutschland

+ Umweltzeichen, Osterreich

* Franzosische Verordnungen -
Frankreich

* AFSSET - Frankreich

* M1 Klassifizierung - Finnland

* Nordisches Umweltzeichen
(Schwan)

* Danisches Innenraumluft-Label -
Danemark und Norwegen

* LEED IEQ credits - USA

* CHPS - Kalifornien

* Indoor Advantage - USA

* BIFMA, Biromobel - USA

* FloorScore, elastische Boden-
belage - USA

* CRI Green Label Plus,
Teppichbdden - USA

* Greenguard - USA

* Natureplus - Europa

* CertiPUR und CertiPUR US - PU
Schaum

* Anforderungen in der Golf
Region, in Japan, Korea, China,
Australien

Eurofins Product Testing A/S ist
WeltmarktfGhrer fir VOC-Emissi-
onskammer-Prufungen mit mehr als
20 Jahren Erfahrung mit zuverlas-
sigen Prifungen, und auch mit der
kundenspezifischen Erstellungvon
Prufplanen zugunsten des besten
Preis-/Leistungsverhaltnisses.
Eurofins ist nach 1ISO 17025 akkre-
ditiert und von vielen Gutezeichen
als Pruflabor anerkannt. Die kom-
binierte gleichzeitige Prifung eines
Produktes mit dem Ziel, mehrere
Gutezeichen zu erlangen, gibt lhnen
ein Hochstmal} an Informationen zu
niedrigen Kosten. Haufig kénnen
mit nur einer kombinierten Prifung
die Anforderungen in mehreren
Landern gleichzeitig erfullt werden.

Die meisten dieser Einstufungssy-
steme priifen jedes Produkt ohne
Berucksichtigung der Systemver-
traglichkeit. Erfahrungen zeigen,
dass z.B. FuBbodenklebstoffe beim
Kontakt mit Zement oder Holz

ihr Emissionsverhalten drastisch
andern. Entscheidungstrager sollten
deshalb eine Laborsimulation des
ganzen Systems erwagen.




Emissionsprufungen

In der Priifkammer werden chemische Stoffe freigesetzt und mit Messrohren fiir die

Analyse gesammelt.

Emissionen aus Produkten
werden in Priifkammern aus
Edelstahl oder Glas unter kon-
trollierten Bedingungen gepriift.
Die Emission sowohl von che-
mischen Stoffen wie auch von
Geriichen kann ermittelt werden.

Die Prifkammer simuliert einen
durchschnittlichen mitteleuropa-
ischen Modellraum, wie in der
Prifnorm ISO 16000-9 beschrie-
ben. Eine in Kiirze erscheinende
europaische Prifnorm wird diesen
Referenzraum etwas modifizieren.
Fir eine Emissionspriifung wird das
Prifmuster oder ein Teil davon in
eine Edelstahl-Prifkammer gege-
ben. Die Kammer wird mit sauberer,
befeuchteter und temperierter Luft
gespllt. Ein Teil der Abluft wird
durch Adsorptionsmittel geleitet, auf
denen sich freigesetzte flichtige
Stoffe anreichern. Analysen sind
verfugbar fur z.B. VOC, SVOC,

Formaldehyd, Acetaldehyd, Lése-
mittel, Terpene, Glykole, Amine, Iso-
cyanate. Die Prifmethoden wurden

Fiir grofse, uneinheitliche Proben
(z.B. Stiihle oder andere Mébel)

 fiihrt Eurofins Ganzkorper-Priifungen

in grofsen Priifkammern durch.

gemalfd ISO 17025 akkreditiert.

Die Ergebnisse lassen sich umrech-
nen in den erwarteten Beitrag des
gepriuften Produkts zur Raumluft-
konzentration in Modellraumen,
oder in Abklingkurven Uber die Zeit.
Geruchsschwellenwerte lassen sich
in unserem akkreditierten Geruchs-
labor ermitteln.

Eurofins ist das flihrende Prifla-
bor fiir akkreditierte Emissions-
prufungen fir fast alle denkbaren
Produkte und fiir diverse Label

und Kennzeichnungssysteme.
Jedes Jahr werden hunderte von
Bodenbelagen, Farben, Klebstoffen,
Mobeln, Fensterrahmen, lIsolierma-
terialien, Spielzeugen, Textilien
uvm. gepruft.

Eurofins betreibt eine mobile FLEC-
Emissionsprifzelle fir Feldmes-
sungen, um vor Ort die Quelle von
Raumluftverunreinigungen aufzu-
spuren.

Eurofins betreibt Mikrokammern

fur vergleichende Ubersichtsmes-
sungen und flr die Produktionskon-
trolle. Eurofins betreibt grof3e Prif-
kammern fir die Emissionsprifung
an kompletten Mébeln oder Bautei-
len, oder an gréReren Maschinen im
Betrieb. Bei allen Prifungen werden
die Umgebungsbedingungen strikt
kontrolliert,um eine grof3tmaogliche
Zuverlassigkeit der Priifergebnisse
zu gewahrleisten.
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Das Prufergebnis

Nach AbschluB der Prii-
fungen werden die Ergeb-
nisse von erfahrenen Che-
mikern dokumentiert und
bewertet.

Der Prifbericht enthalt in Gber-
sichtlicher Form die Ergeb-
nisse und alle relevanten
Angaben zur Durchflhrung
der Prufung.

Prifberichte kbnnen in den
unterschiedlichsten Formaten
erstellt werden. Emissions-
arme Produkte erhalten eine

entsprechende kurze Beschei-
nigung auf einer Seite.

Eine einfache Prufung kann
sich auf die Summe aller VOC
beschranken, ohne Einzelstoff-
Identifizierung und nur als
Toluolaquivalent berechnet.
Aufwandigere Prufungen
zeigen alle Einzelstoffe und
verglichen diese mit Grenz-
werte-listen, z.B. den deut-
schen NIK-Werten (,Niedrigste
Interessierende Konzentra-
tion“) oder dem franzdsischen
Pedant, den CLI-Werten. Ahn-

liche Listen verwendet man in
den USA (CREL).

Mikrokammer-Prifungen
koénnen fir orientierende
Prifungen und fir die werks-
eigene Produktionskontrolle
eingesetzt werden.

Die Ausgasungs-Prifungen
liefern Herstellern, Lieferanten
und Abnehmern von Baupro-
dukten und Mdébeln eine sach-
gerechte und neutrale Bewer-
tung der lufthygienischen
Eigenschaften des Produkts.

Ausgasungen aus einem textilen Bodenbelag mit verschiedenen
wassermischbaren Klebern
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Tage nach der Verarbeitung

Die Ergebnisse der Ausgasungs-Priifungen werden iibersichtlich dokumentiert. Die Ergebnisse
dienen der Auswahl zwischen Produkten oder der Entscheidung iiber die Akzeptanz eines Produkts.

Eurofins liefert:

» Zuverlassige Emissionsprifungen, die von den meisten Labels in vielen Landern anerkannt
werden

» Bescheinigungen Uber niedrige Emissionen
+ Indoor Air Comfort und U-Zeichen Zertifizierungen

» Vereinfachte Prifungen fir vergleichende Untersuchungen und zur Produktionskontrolle
(Mikrokammer)

* Beratung zum Umgang mit Vorschriften, Priifergebnissen usw.

» Prifungen fir Kunden aus Industrie, Handel, Behérden und Verbraucherorganisationen

Denmark
ProductTesting-DK@eurofins.com
+4570224276

France
ProductTesting-FR@eurofins.com
+33 144 62 79 16

China
ProductTesting-CN@eurofins.com
+852 2636 3288

Germany
ProductTesting-DE@eurofins.com
+49 40 492 94 328

Italy
ProductTesting-IT@eurofins.com
+39 011 22 22 225

Thailand
ProductTesting-TH@eurofins.com
+66 2 716 85 30

Netherlands
ProductTesting-NL@eurofins.com
+31 34240 06 06

Spain
ProductTesting-ES@eurofins.com
+34 93 403 4555

ProductTesting@eurofins.com

United Kingdom
ProductTesting-UK@eurofins.com
+44 161 868 76 00

USA
ProductTesting-US@eurofins.com
+1(202) 657-6584



